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ＳＧＰ用 
大口径スッポン® ＭＧジョイント３５０～５００ ＳＲなし 施工手順 

注）分解せずに接合して下さい。 

①パイプ挿入量記入 

パイプ挿入量（K 寸）を測り、標線を記入し

て下さい。 
・パイプ切断のカエリは取り除いて下さい。 

・滑剤の塗布は不要です。 

※「Ｋ寸の表」参照 

 

 

 

 

 

 

   
□Ｋ寸の表 

呼び径 Ｋ(mm) 
+10 

 0 

３５０ １３０ 

４００ １４０ 

４５０ １４５ 

５００ １４５ 
 

②パイプ挿入 

分解せずに継手を標線まで入れ、仮止め

スペーサを取り外します。 

・仮止めスペーサが外れにくい場合は 

押輪締付ナットを少し緩めて下さい。 

・仮止めスペーサを取り外し、締め付けて下さい。 

③パイプ仮固定 

標線と押輪を合わせた位置で、 

パイプが仮固定するまで 

押輪締付ナットを軽く締めて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 
④押輪本締め 

押輪締付ナットを押輪と本体のスキマが

均等になる様に、標準締付トルクにて数

回にわたり均等に本締めして下さい。 

※「標準締付トルク表」参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

□標準締付トルク表 

呼び径 
標準締付トルク（Ｎ・ｍ） 

押 輪（ボルトサイズ） 

３５０ ～ 

４００ 

１２０ ～ １３０ 

（Ｍ２０） 

４５０ 
１７０ ～ １８０ 

（Ｍ２４） 

５００ 
２００ ～ ２１０ 

（Ｍ２４） 

※太字：下限値 
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K寸 

均等スキマ 

標線 

仮止めスペーサ（緑） 

均等スキマ 

標線 

押輪締付ナット 

押輪締付ナット 


